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平成 22 年度 SGST 第 5 回定期研究会 議事録 
 
日時 ：平成 22 年 12 月 24 日(金) 16：00～17：30 
場所 ：愛知工業大学 本山キャンパス 多目的室  
出席者：後藤，小畑，永田，奥村（名工大），北根（名大），木下（岐阜大），久保，宇佐美，小塩，

渡辺（名城大），川西（豊田高専），長谷部（長谷部応用力学研），野田，山田（中日本 HW.E），
中野（愛知県），加藤（海洋架橋），中田（玉野C），杉本（創建），加藤（中日本Ｃ），真野（長大），

岡本（パシC），川瀬（日中C），藤澤（新三重C），神頭，峯田，田中，吉嶺（日車），河辺（未），

安藤，尾関，織田，中川，菱川，岩田，森田，加藤，松村（瀧上） 
37 名(敬称略)   

1． 定期研究会（16:00～17:30）（後藤代表） 

講演者：早稲田大学 教授 依田 照彦 先生 

講演項目：「ミネアポリスI-35W橋崩落に学ぶガセットプレートの設計法」 

※土木学会CPDプログラム認定番号 JSCE10-0564 
 
講演内容 
講演「ミネアポリスI-35W橋崩落に学ぶガセットプレートの設計法」： 

ミネアポリス I-35W 橋崩落について、現地調査からガセットプレートの損傷に起因した崩壊メ

カニズムの再現解析における詳細および今後のガセットの設計法に関する考察についてご講演頂

いた。 
これまでの設計ではガセットプレートは十分な強度を有し、崩壊の起点になるとは考えにくか

った部材であった。講演では崩落事故の破壊事故の原因を追究するにあたり、施工当時の技術や

設計に関する情報など未だ解明できない点があるものの、本事故の経験から得られたガセットプ

レートの詳細な耐力照査の必要性と格点部の耐力照査法の概要のご説明を頂いた。 
本発表については、参加者の関心も高く、活発な質疑応答が行われた。 

以上// 
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平成 22年 12 月 24 日 H22.SGST 第 5 回定期研究会 

 

講演題目：「ミネアポリス I-35W 橋崩落に学ぶガセットプレートの設計法」 

     ※土木学会 CPD プログラム認定番号 JSCE10-0564 

 
講演者：早稲田大学 教授 依田 照彦 先生 

会場：愛知工業大学 本山キャンパス（愛知県名古屋市） 
講演日時：平成 22 年 12 月 24 日（金） 16:00～17:30  
 
講演要旨： 

米国ミネソタ州ミネアポリス I-35W 橋の崩落事故が，脆弱なガセットプレートの損傷に起因し

ていたことからも分かるように，鋼トラス橋において複数の部材を結び付けている格点部が損傷

することは，橋梁の全体崩壊へとつながる可能性が大きい． 
これまで，ガセットプレートは十分な強度を有し，崩壊の起点になるとは考えにくい部材であ

った．そこで，本講演では，米国の崩落事故の原因を検討するとともに，ガセットプレートの詳

細な耐力照査の必要性と格点部の耐力照査法の概要について述べる． 
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